
■ 防水鋳鉄管 ロングセラーの定番品 ■ 防水鋳鉄管50 ■ 管路口防水装置

A型 CVT、3気圧 仮防水蓋 (50は樹脂蓋になります。)

　

・ケーブル地中引き込み部をしっかりサポートします。 ×
× ■ 異物継手

■ 軽量防水鋳鉄管 異物継手 
　防/エフレックス（なんでも）

×
×
×
×
×
×

■ 防水鋳鉄管（アジャスト型）

※表以外の壁厚（長さ）は別途ご相談下さい。
※< >内は、水切りつば付の場合です。
※ご希望により、水切りつばの取り付け加工も致します。

■ 防水フランジ ■ 小口径継手

■ オプション

ツバ付 接地端子付

※　200以上のサイズは、ご相談下さい。
※1　「アジャスト」の全長のみ、継手端末から継手端末の長さになります。 ※200以上のサイズは、ご相談下さい。
※　赤枠内は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
　　　公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」仕様です。（裏面参照） ※上記の周辺商品の詳細(寸法)は、カタログ「地中化システム製品」に記載されています。
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【防水鋳鉄管シリーズ　ラインナップ】
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　業界初！50サイズの防水鋳鉄管を
開発しました。
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　DOIの防水鋳鉄管ラインナップ 　防水鋳鉄管シリーズの周辺商品　多様なニーズへ対応して開発し続けます!
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　最大質量３2％ダウン、
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　型枠内に収まる
ので、型枠の加工
が必要ありませ
ん。
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壁厚(長さ)L±20mm

従来品

新製品

鉄筋

型枠

長さを調整できます
ので型枠の加工は
必要ありません

地中管路

④可動継手
①短尺防水鋳鉄管

②鋳物継手

防/防 ③鋳鉄管

防水鋳鉄管用
鋳物継手

防水鋳鉄管

小口径管
異物継手

防水フランジ

地中管路

小口径管
異物継手

地中管路

JIS B 0203管用テーパねじに準ずるテーパー1/16 

11山25.4 基準径 67.58

接地端子

「小口径（φ50）も
防水鋳鉄管で施工したい…」

「軽くて施工性が良い防水鋳鉄管が欲しい…」

「新設時の型枠を傷付けたくない…」
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型枠に円形の

切り欠き加工が
必要になります

なんでも継手
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■ 防水鋳鉄管シリーズの性能試験

 1．偏平試験 試験結果
　下図のように試験体を平板間に置き、徐々
に荷重を加えて行き、最大荷重を測定します。
軽量防水鋳鉄管のテストピースは、円周1周に
リブが無い場所を使用します。

 2．3点曲げ試験 試験結果  
　下図のように試験体(防水鋳鉄管及び軽量防水
鋳鉄管)の直管部の両端に台を置き支点距離の中
央を加重体で加圧して、破壊加重を求めます。
　軽量防水鋳鉄管は、軸方向のリブが45度傾けた
位置で設置します。

管路口防水装置 異物継手
防水フランジ 小口径継手

49-280411

防水鋳鉄管周辺製品

　現場の声と多様なニーズで進化を続けます

　防水鋳鉄管シリーズと周辺製品のご提案
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● 防水鋳鉄管　営繕仕様タイプの定番品

　土井製作所は防水鋳鉄管の長年の実績とノウハウで、
お客様からの信頼を頂いています。現場のニーズの多様
化にお答えするため、小口径、軽量、施工性ＵＰ製品、
付属部品の品揃えなど、いろいろな形状の防水鋳鉄管を
開発しました。サイズ・用途に幅広く対応しておりま
す。

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)

平成28年版からの標準図抜粋資料
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品　　　名

防水鋳鉄管φ100
軽量防水鋳鉄管φ100 ＦＣＤ450

防水鋳鉄管（アジャスト型）　型枠内に埋め込める防水鋳鉄管
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防水鋳鉄管

防水鋳鉄管50　50サイズの小口径防水鋳鉄管

● 軽量防水鋳鉄管　軽量化し、施工性を良くした防水鋳鉄管
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